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AUSTAUSCH ZUGFEDER/DÄMPFER

PZ 2

HINWEIS
Vor dem Austausch der Zugfeder/dem Dämpfer muss der Beschlag 
demotiert werden. 
(Tablare ausbauen, Türwinkel abschrauben, Beschlag ausbauen)
Der Austausch ist nur am ausgebauten Beschlag bei vollständig 
entlasteter Zugfeder möglich!
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www.grass.at, info@hetal.eu

Eckschrankbeschlag Quaturis:
Austausch Zugfeder/Dämpfer

Anleitung

Hinweis

Vor dem Austausch der Zugfeder/dem Dämpfer 
muss der Beschlag demotiert werden (Tablare 
ausbauen, Türwinkel abschrauben, Beschlag 
ausbauen). 

Der Austausch ist nur am ausgebauten Beschlag 
bei vollständig entlasteter Zugfeder möglich!

1. Feder vollständig entspannen

2. Feder aushängen 

Feder vollständig entspannen1

Feder aushängen
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Eckschrankbeschlag Quaturis:
Austausch Zugfeder/Dämpfer

Anleitung

Hinweis

Vor dem Austausch der Zugfeder/dem Dämpfer 
muss der Beschlag demotiert werden (Tablare 
ausbauen, Türwinkel abschrauben, Beschlag 
ausbauen). 

Der Austausch ist nur am ausgebauten Beschlag 
bei vollständig entlasteter Zugfeder möglich!

1. Feder vollständig entspannen

2. Feder aushängen 2
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Dämpfer-Einschubweg minimieren
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www.grass.at, info@hetal.eu

Eckschrankbeschlag Quaturis:
Austausch Zugfeder/Dämpfer

3. Dämpfer-Einschubweg minimieren  

4. Dämpfer aus Dämpferhalter nehmen. 

Anleitung
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Dämpfer aus Dämpferhalter nehmen.
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Eckschrankbeschlag Quaturis:
Austausch Zugfeder/Dämpfer

3. Dämpfer-Einschubweg minimieren  

4. Dämpfer aus Dämpferhalter nehmen. 

Anleitung
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Neuen Dämpfer einsetzen.

2/3

5. Neuen Dämpfer einsetzen.   6. Einhängeabstand minimieren. 

7. Neue (schwächere) Feder einhängen und Federspannung voreinstellen.

Anleitung

8. Beschlag einbauen und gemäß Einstellanleitung  justieren.  
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Einhängeabstand minimieren.

2/3

5. Neuen Dämpfer einsetzen.   6. Einhängeabstand minimieren. 

7. Neue (schwächere) Feder einhängen und Federspannung voreinstellen.

Anleitung

8. Beschlag einbauen und gemäß Einstellanleitung  justieren.  
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Neue (schwächere) Feder einhängen und Federspannung voreinstellen.

2/3

5. Neuen Dämpfer einsetzen.   6. Einhängeabstand minimieren. 

7. Neue (schwächere) Feder einhängen und Federspannung voreinstellen.

Anleitung

8. Beschlag einbauen und gemäß Einstellanleitung  justieren.  
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Beschlag einbauen und gemäß Einstellanleitung justieren.
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1.1

1.2
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Schließgeschwindigkeit der Tür / Door closing speed limit Drehbewegung / Rotation speed

-- ++ --++

Einstellen der Dämpfung / Damping adjustment

Wartungshinweis / Maintenance note

1.21.1


